




VSS使我们能够更加深入的了解系统的性能。它拥有的

灵活开放式平台可以使我们轻而易举的对参数进行优

化。应用VSS可以成功的实现我们的系统。

Lars Pettersson, 研发工程师

Acreo AB

VSS允许您将自己的C++代码和电路级元件包含

到您的系统设计中。

Visual System Simulator（VSS)提供了通信系统端到端的完整的设计优化环境。您可以通

过VSS构建最佳的通信系统并可对系统的每一个部件进行优化。它通过减少重复劳动以及

确保元件没有超过需要求来降低成本。应用VSS您可以从系统的行为级的设计开始，利用

Microwave Office™和Analog Office®实现系统的器件级设计，甚至使用实际器件的测量结

果来验证最终的设计。

效率为重心的设计流程

AWR公司的建立原则就是为客户提供包含系统级仿真的高级射频与微波设计流程，因此它

能提高用户的生产效率，缩短研发周期。

统一数据模型:原理图和版图的统一是AWR设计流程的基石。我们的面向对象的单一数据库

不需要通过许多层软件就可以直接与内核同步。您可以在一个单一平台上利用VSS完成从概

念到仿真一直到最后的物理实现整个设计流程。

灵活的用户设计环境

VSS软件受益于AWR长期对客户的承诺：AWR能够让我们的客户轻而易举的将第三方工具整

合到我们灵活的用户设计环境中从而为设计流程的任何阶段提供最完整的解决方案。

C++和Matlab®是系统设计者的标准工具：VSS灵活的用户环境允许客户应用C++代码设计

自定义模型。V另外，当与Matlab进行协同仿真时，您可以轻而易举的将您现有的工程或

Matlab代码导入到VSS设计环境中来提高系统的仿真能力。

TestWave™: 半实物仿真。VSS中集成的TestWave软件可以通过LAN或GPIB总线把网络分析

仪、频谱分析仪等设备连接到VSS，从而可以把测试结果和系统仿真连接在一起。

创新的技术

AWR的所有软件都在不断的加强以确保它们永远代表最先进的技术，同时也保证它们能提

高您的生产效率。AWR中VSS的新技术包括如下： 

射频架构器 (RFA™) 为您提供了两项可以提高设计效率的技术。

  射频预算分析器(RFB™)为您提供传统的射频级联系统测试，如增益、噪声系数、三阶互调

和镜像噪声等测量，也可以沿着通信链路实现阻抗匹配。

  射频检测器(RFI™)帮助客户查找射频链路中所有互调产物的源头。也可以就变频、谐波与

互调对电路产生的影响进行分析。
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应用VSS对LTE下行链路进行仿真。

支持的通信协议

R&S®WinIQSIM2 ™
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VSS软件中其他创造性的特点加强了用户体验：

延时神经网络的记忆效应—AWR的时延神经网络

（TDNN™）- 是一个为解释非线性记忆效应而设计

的高级功放行为模型。此项新技术不需要电路包络

就可以准确的对系统建模，向终端客户提供一个功

能齐全的黑盒子。

Turbo 解码器 - 提供turbo编码和解码,  同时可以支

持CDMA2000，IS856，WiMAX和LTE等3G/4G

标准中的turbo码的功能。

自动配置的I/Q解调器  - 根据传输的信号来自动配

置，这样您可以轻而易举的了解元件对调制信号的

破坏程度。

自动进行数据校验以实现对误码率(BER)的仿真  - 利

用VSS信号发生器与I/Q解调器在误码率仿真前自动

校验发射接收设备的数据。这样您可以很方便对各

个元件进行选择。

利用VSS内部的时间步的前向与后向传播功能使得系

统设计更简单。

通过时间步的“向前传播”或“向后传播”，模型

可自动调整其比特率。

VSS软件可以高效完整的对射频链路的内部点

进行级联计算来实现对误差向量幅度(EVM)的

测量。
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Switch from Training 
to Decision-Directed

此6GHz分布式放大器测试平台向我们展示：可将Microwave Office的器件插入到VSS测试

平台中进行电路级和系统级的协同仿真。


